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科学技术成果鉴定证书

东方鉴字[2023]第       号

成 果 名 称：黑龙江省沥青路面冷再生设计与施工技术规程
完 成 单 位：黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
哈尔滨路帆工程技术咨询有限公司
黑龙江工程学院

鉴 定 形 式：会议鉴定

组织鉴定单位：黑龙江东方学院    （盖章）

鉴 定 日 期：2023年  月  日
鉴定批准日期：

黑龙江东方学院
二O二三年制
	简要技术说明及主要技术性能指标

	目前现行的《公路沥青路面再生技术规范》（JTG T 5521-2019）中提出冷再生的施工工艺及材料指标，该规范是面向全国冷再生施工质量控制的指导性规范。正因如此，各项技术指标要求范围较为宽泛，其中并未依照气候分区给定相关指标。如：泡沫沥青冷再生级配范围粗集料部分，上下限最大差值达25%；冷再生混合料60℃动稳定度要求仅为2000次/mm等。因此，课题组拟通过室内试验及现场试验路修筑，总结编制一套适用于我省寒冷气候的冷再生技术规程。
主要研究内容为：

1.沥青路面冷再生应用情况调研

对省内外已经采用的沥青路面冷再生工程应用情况进行调研，包括冷再生的类型（泡沫、乳化沥青、无机结合料）、结构设计、主要技术指标、应用效果，并结合调研数据进行技术指标适用性、原材料适用性、应用效果等分析。
2.不同材料变化对冷再生混合料强度发展的影响规律

主要针对泡沫沥青冷再生和乳化沥青冷再生工艺，通过对比不同材料的比例及用量，分析研究冷再生混合料组成材料体系中不同材料参数变化对冷再生混合料力学强度发展的影响规律。
3.冷再生混合料的设计参数和性能评价

主要针对泡沫沥青冷再生和乳化沥青冷再生工艺，通过室内试验，分析研究冷再生混合料的原材料指标要求、原材料级配各项控制指标、混合料成型方法、乳化沥青配伍性影响因素及乳化沥青用量的测量方式，以优化混合料设计与性能。
    4.冷再生混合料的结构适应性

通过对不同路面状况进行评价及分析，总结并推荐了典型路面结构组合设计方式，并通过工程实践对试验路冷再生路面结构性能进行实测，为冷再生路面结构设计、施工提供参考依据。

关键技术：
1.通过对我省以往已建沥青路面冷再生工程项目进行长期性能观测，并分析沥青路面冷再生混合料强度与长期行车时间之间的关系，得出沥青路面冷再生工艺在我省寒冷地区的适用性。
2.在现行规范的基础上对不同类型的冷再生混合料级配进行优化和完善，制定适用于我省寒冷地区的冷再生混合料控制级配范围。
3.根据冷再生混合料强度形成机理，对冷再生混合料的养生时间给出合理建议，并提出综合法检测冷再生混合料压实度，避免因标准密度不准确造成的检测数据偏差。
4.通过分析波动因素对冷再生混合料性能的影响，得出各波动因素与混合料性能之间的关系，并通过室内试验确定RAP的适宜掺量值。
主要技术指标：

1.车辙试验：48h冷再生混合料动稳定度大于2300次/mm，168h冷再生混合料动稳定度大于4200次/mm。

2.强度指标：15℃劈裂强度不小于0.65MPa；干、湿劈裂强度比不小于83%；冻融劈裂强度残留不小于80%。


	推广应用前景与措施

	沥青路面的冷再生是通过铣刨需要维修的原有路面的部分基层和面层，将废旧混合料作为骨料，与其他外加剂及沥青进行重新拌合，经摊铺碾压后成为新的沥青路面基层。该技术可在沥青路面养护维修中将废旧材料回收利用，减少了维修过程对新材料开釆及浪费；另外，采用冷再生施工技术，相比于热拌沥青混合料大大的降低了对能源的消耗，有效减少对环境的污染，达到了资源节约，绿色环保的目的。

    现有冷再生技术的研究和实践多着重于冷再生料的配比与设计、施工工艺流程等。对于混合料质量控制、性能指标及混合料在路面结构中的适用性问题、尤其是冷再生技术在我省寒冷地区的应用缺乏探讨和深入研究。因此制定一套针对我省特殊气候条件的沥青路面冷再生技术规程，既能确保实现节能减排的目的，实现 “绿色公路”理念，又能提高我省沥青路面冷再生路面的工程质量，对促进我省交通发展有很强的推动作用。



	主要技术文件目录及来源

	1.《黑龙江省交通运输厅科技项目任务书（合同）》

     ――黑龙江省交通运输厅

2.《黑龙江省沥青路面冷再生设计与施工技术规程》工作报告

——黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
3.查新报告           
――教育部科技查新工作站
4.《黑龙江省沥青路面冷再生设计与施工技术规程》经济效益分析报告

——黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
5. 用户意见          
――黑龙江省公路事业发展中心

京哈项目A2标项目经理部

6. 《黑龙江省沥青路面冷再生设计与施工技术规程》研究报告

——黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
哈尔滨路帆工程技术咨询有限公司
黑龙江工程学院

7. 《黑龙江省沥青路面冷再生设计与施工技术规程》

——黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
哈尔滨路帆工程技术咨询有限公司
黑龙江工程学院



	鉴定委员会专家测试报告

	测试组长：        成员：        、          、           
                                           年       月      日

	鉴 定 意 见

	     2022年4月22日，黑龙江省交通运输厅在哈尔滨市主持召开了《黑龙江省沥青路面冷再生设计与施工技术规程》课题成果鉴定会。鉴定委员会（名单附后）听取了项目组情况汇报，审查了相关技术文件。经认真讨论，形成鉴定意见如下：

1.项目组提交的技术文件齐全、完整，数据翔实，完成了合同约定的研究任务，符合鉴定要求。

2. 提出了乳化沥青冷再生混合料黑龙江调整型AC类级配范围，并修正及完善了泡沫沥青混合料级配范围。
3. 通过沥青再生结构层有限元模型的理论分析，提出不同交通荷载等级条件下再生结构层厚度与沥青层最小厚度的映射关系，并提出了冷再生技术的路面结构推荐层位。

4.编制了《黑龙江省沥青路面冷再生设计与施工技术规程》。

综述所述，研究成果总体达到国内领先水平。

    建议：1.在公路建设与养护工程进行推广应用。

2.对依托工程的使用性能跟踪观测。
主任委员：          副主任委员：
2023年12月12日

	主持鉴定单位意见

	主管领导（签字）：          （盖章）

                                           年       月      日

	组织鉴定单位意见

	主管领导（签字）：          （盖章）

                                           年       月      日




科  技  成  果  完  成  单  位  情  况 

	序号
	完成单位名称
	邮政编码
	所在省市
	详细通信地址
	隶属省部
	单位属性

	1
	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
	150080
	哈尔滨
	哈尔滨市南岗区清滨路92号
	黑龙江省
	1

	2
	哈尔滨路帆工程技术咨询有限公司
	150036
	哈尔滨
	哈尔滨香坊区结构街09栋
	黑龙江省
	4

	3
	黑龙江工程学院
	150050
	哈尔滨
	哈尔滨市道外区红旗大街999号
	黑龙江省
	2


注：1．完成单位序号超过8个可加附页。其顺序必须与鉴定证书封面上的顺序完全一致。
2．完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完全一致，并填入完成和名城的第一栏中。其下属机构名称则填入第二栏中。
3．详细通信地址要写明省（自治区、直辖市）、市、县（区）、街道和门牌号码。

4．隶属省部是指本单位和行政关系隶属于哪一个省、自治区、直辖市或国务院部门主管。并将其名称填入表中。如本单位有地方/部门双重隶属关系，请按主要的隶属关系填写。

5．单位属性是指本单位在1．独立科研机构 2．大专院校 3．工矿企业 4．集体或个体企业 5．其它五类性质中属于哪一类，并在栏中选填1．2．3．4．5．即可。

主  要  研  制  人  员  名  单

	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	技术职称
	文化程度
	工作单位
	对成果创造性贡献

	1
	杨洪生
	男
	1974.6
	研究员级
高级工程师
	硕士
	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
	负责人-室内外试验，研究报告及鉴定材料撰写

	2
	武  鹤
	男
	1963.12
	教授
	本科
	黑龙江工程学院
	主要研究人员-现场试验，数据分析

	3
	徐  岩
	男
	1986.8
	工程师
	本科
	哈尔滨路帆工程技术咨询有限公司
	主要研究人员-经济、社会效益分析

	4
	刘贵军
	男
	1972.8
	高级工程师
	本科
	黑龙江省公路勘察设计院
	主要研究人员-经济、社会效益分析

	5
	陈海风
	男
	1970.3
	高级工程师
	本科
	黑龙江省公路勘察设计院
	主要研究人员-室内试验，数据分析

	6
	荣梅
	女
	1970.6
	高级工程师
	本科
	黑龙江省公路勘察设计院
	主要研究人员-室内试验、经济、社会效益分析

	7
	窦大峣
	男
	1972.6
	高级工程师
	本科
	黑龙江省公路勘察设计院
	主要研究人员-室内试验、经济、社会效益分析

	8
	于立泽
	男
	1980.11
	高级工程师
	硕士
	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
	主要研究人员-依托工程实施

	9
	刘佳晨
	女
	1994.6
	助理工程师
	本科
	黑龙江省公路勘察设计院
	主要研究人员-经济、社会效益分析

	10
	王国峰
	男
	1974.7
	副教授
	本科
	黑龙江工程学院
	主要研究人员-室内试验，数据分析

	11
	赵  君
	男
	1986.4
	工程师
	大专
	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
	主要研究人员-室内试验，数据分析

	12
	王玉鑫
	男
	1985.8
	工程师
	本科
	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心
	主要研究人员-室内试验，数据分析


鉴  定  委  员  会  名  单

	序号
	鉴定会
职务
	姓  名
	工作单位
	所学专业
	现从事专业
	职称职务
	联系电话
	签名

	1
	主任委员
	辛德仁
	黑龙江省公路勘察设计院
	道路与桥梁
	道桥工程
	正高
	13313672188
	

	2
	副主任委员
	杨大永
	黑龙江省公路路网监测中心
	道路与桥梁
	道桥工程
	正高
	13304648076
	

	3
	委员
	张嘉恒
	黑龙江省交通运输厅
	道路与桥梁
	道桥工程
	正高
	13313633630
	

	4
	委员
	于  文
	黑龙江省公路事业发展中心
	道路与桥梁
	道桥工程
	正高
	18504513077
	

	5
	委员
	李鹏飞
	黑龙江省公路工程造价站
	道路与桥梁
	道桥工程
	正高
	18904886000
	

	6
	委员
	李新凯
	哈尔滨工业大学
	道路与桥梁
	道桥工程
	教授
	13903659104
	

	7
	委员
	王佳昌
	黑龙江省隆兴公路勘测设计有限公司
	道路与桥梁
	道桥工程
	正高
	13945053945
	


科  技  成  果  登  记  表
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	限35个汉字

	研究起始时间
	2 0 2 0 0 8
	研究结束时间
	2 0 2 1 1 2

	成果第一完成单位
	单位名称
	黑龙江省交通运输信息和科学研究中心

	
	隶属省部
	代码
	□□□
	名称
	黑龙江省

	
	所在地区
	代码
	□□□
	名称
	哈尔滨市

	
	联系人
	曾明鸣

	
	邮政编码
	150080
	联系电话
	0451-86671680

	
	通信地址
	哈尔滨市南岗区清滨路92号

	鉴定日期
	2 0 2 2 0 4 2 2
	鉴定批准日期
	2 0 2 2 0 4 2 2

	组织鉴定

单位名称
	黑
	龙
	江
	东
	方
	学
	院
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	限20个汉字

	成果有无密级
	（0）
	0-无 1-有
	密级
	（ ）
	1-秘密 2-机密 3-绝密

	成果水平
	（3）
	1- 国际领先 2- 国际先进 3- 国内领先 4- 国内先进

	任务来源
	（3）
	1- 国家计划 2- 省部计划 3- 计划外

	应用行业大类
	（05）
	01-农、林、牧、渔、水利 02-工业 03-地质勘查和勘探业 04-建筑业 05-交通运输业、邮电通讯业 06-商业、饮食、物资供销和仓储业 07-房地产、公用事业居民和咨询服务业 08-卫生、体育、社会、福利业 09-教育、文化、广播和电视业 10-科学研究和综合技术服务业 11-金融、保险业 12-其它行业

	应用情况
	（1）
	1-已应用 2-未应用 未应用原因 A-无接产单位 B-缺乏经验 C-技术不配套 D-工业性实验前成果 E-其它

	转让范围
	（3）
	1-允许出口 2-限国内转让 3-不转让

	科研投资（万元）
	应用投资（万元）

	国家投资
	
	国家投资
	

	地方、部门投资
	32.0
	地方、部门投资
	

	其它单位投资
	
	其它单位投资
	

	合计
	32.0
	合计
	

	本年度经济效益（万元或万美元）

	新增产值
	
	新增利税
	
	其中创收外汇
	


